Technicky list €. RS - 03

Nézev: Rozdélovaé - sbérac kotlovy, typ 60
Charakteristika:

m vyrabi se ze svafovanych ocelovych profilt,
m Ctvercovy prifez ma rozméry 60 x 60 mm (viz. Schématicky nakres),
m jiné rozméry profili a atypicka provedeni jsou mozna dle individualnich potfeb zakaznika,
m rozdélovac-shérac je osazovan zavitovymi hrdly 1s rozte¢i 125 mm,
m standardni vySka hrdel je 80 mm (viz. Schématicky nakres),
m pritok horké vody do 3 m*hod; vykon pfi t = 20°C je 70 kW,
m provozni tlak kombinovaného rozdélovace je do 0,6 MPa,
m uloZeni rozdélovace je realizovéno podpérmymi prvky
* stavitelné stojany,
* nasténné konzole (viz. Podpérné prvky).

MﬂtGl'iélOVé m uhlikova ocel t. 11 (St.37)
. m nerez 17 246 (W.Nr.1.4541)
provedeni: W nerez 17 240 (W.Nr.1.4301),
m rozdélovac je dod&van se zakladnim antikoroznim syntetickym natérem.
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Velikost 1 1 kotlovy + 2 rozvodné L =475
Velikost 2 1 kotlovy + 3 rozvodné L=725
Velikost 3 1 kotlovy + 4 rozvodné L=975
Velikost 4 1 kotlovy + 5 rozvodné L=1225
Velikost 5 1 kotlovy + 6 rozvodné L=1475

Pozné&mka: Viyrobky SELGA nejsou certifikovany jako vyhrazena tlakova zafizeni, neni-li uvedeno jinak jsou ureny pro maximaini provozni tlak PN6.
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