
Technický list č. HV - 03

Název:    Hydraulický vyrovnávač kombinovaný
Charakteristika:  hydraulický vyrovnávač kombinovaný v sobě sdružuje kromě funkce vyrovnávače dynamických tlaků i funkci 

odlučovače vzduchu a plynů, a funkci účinného zachycovače kalu,
 osazuje se mezi kotel a rozdělovač-sběrač,
 vzhledem k malé stavební výšce je vhodný pro kombinaci se sdruženými stavebnicovými rozdělovači,
 je umístěn na stavitelném stojanu,
 pracovní přetlak: 0,6 MPa,

Materiálové 
provedení:

 uhlíková ocel tř. 11 (St.37) 
 hydraulický vyrovnávač kombinovaný je dodáván se základním antikorozním syntetickým nátěrem.

Schématický 
nákres:

Rozměrová 
tabulka:

TYP PRŮTOK A B DN G H T
[m3/hod] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

HVK 50 130 219 400 50 800-1100 1200-1500 225
HVK 65 180 219 400 65 800-1100 1200-1500 225
HVK 80 280 219 400 80 800-1100 1200-1500 225

                                         Poznámka: Výrobky SELGA nejsou certifikovány jako vyhrazená tlaková zařízení, není-li uvedeno jinak jsou určeny pro maximální provozní tlak PN6.
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