
Technický list č. OV - 01

Název:    Cyklónový odlučovač nečistot
Charakteristika:  cyklónový odlučovač nečistot je určen pro montáž ve svislé poloze, pro teplovodní systémy PN6,

 k odstranění nečistot je využito principu cyklónu (lehké nečistoty jsou zachycovány na sítu vestavby),
 cyklónový odlučovač umožňuje odkalování soustavy za provozu pomocí odkalovací armatury (není součástí),
 jiné rozměry a atypická provedení jsou možná dle individuálních potřeb zákazníka,
 cyklónový odlučovač je osazován závitovými nebo přírubovými hrdly PN6, PN16.

Materiálové 
provedení:

 uhlíková ocel tř. 11 (St.37) 
 nerez 17 246 (W.Nr.1.4541) 
 nerez 17 240 (W.Nr.1.4301), 
 cyklónový odlučovač je dodáván se základním antikorozním syntetickým nátěrem.

Schématický 
nákres:

Rozměrová 
tabulka:

PROVEDENÍ ZÁKLADNÍ ROZMĚR PRŮTOK L H C
[typ] [D] [m3/hod] [mm] [mm] [mm]

Velikost 1 1/2“ 0,7 360 42 260
Velikost 2 3/4“ 1,4 360 40 260
Velikost 3 1“ 2,1 360 35 260
Velikost 4 5/4“ 3,6 450 45 310
Velikost 5 6/4“ 5,1 460 55 320
Velikost 6 50/6 8,0 470 50 320
Velikost 7 65/6 15,0 600 100 425
Velikost 8 80/6 20,0 680 92 490
Velikost 9 100/6 31,0 790 108 575

Velikost 10 125/6 48,0 900 120 670

                                        Poznámka: Výrobky SELGA nejsou certifikovány jako vyhrazená tlaková zařízení, není-li uvedeno jinak jsou určeny pro maximální provozní tlak PN6.
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