
Technický list č. OV - 02

Název:    Filtr s odkalením
Charakteristika:  filtr s odkalením je určen pro horkovodní a teplovodní systémy,

 je určen pro montáž ve vodorovné poloze, pro PN16
 filtr umožňuje odkalování soustavy za provozu pomocí odkalovací armatury (není součástí),
 statickým tlakem otopné soustavy dojde k uvolnění nečistot zachycených na sítu filtru,
 důkladné vyčištění síta filtru je možné po demontáži tělesa filtru z teplovodního řádu,
 jiné rozměry a atypická provedení jsou možná dle individuálních potřeb zákazníka,
 filtr je osazován přírubovými hrdly PN16.

Materiálové 
provedení:

 uhlíková ocel tř. 11 (St.37) 
 nerez 17 246 (W.Nr.1.4541) 
 nerez 17 240 (W.Nr.1.4301), 
 filtr je dodáván se základním antikorozním syntetickým nátěrem.

Schématický 
nákres:

Rozměrová 
tabulka:

PROVEDENÍ ZÁKLADNÍ ROZMĚR L M
[typ] [DN] [mm] [mm]

Velikost 1 80/16 270 170
Velikost 2 100/16 270 180
Velikost 3 125/16 320 190
Velikost 4 150/16 360 250
Velikost 5 200/16 360 270

                                         Poznámka: Výrobky SELGA nejsou certifikovány jako vyhrazená tlaková zařízení, není-li uvedeno jinak jsou určeny pro maximální provozní tlak PN6.
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