
Technický list č. HV - 02

Název:    Hydraulický vyrovnávač redukovaný
Charakteristika:  osazením hydraulického vyrovnávače tlaku do otopné soustavy se zajistí oddělení otopné soustavy bez

zásahu  do  hydraulické  stability  kotlového  okruhu  a  vyrušení  přebytku  dynamického  tlaku  oběhových
čerpadel,

 vyrábí se z ocelových trubek, v rozměrech DN50 – DN100,
 jiné rozměry a atypická provedení jsou možná dle individuálních potřeb zákazníka,
 hydraulický vyrovnávač je osazován závitovými hrdly (viz. Roměrová tabulka),
 standardní výška hrdel  je 80 mm,

Materiálové
provedení:

 uhlíková ocel tř. 11 (St.37) 
 nerez 17 246 (W.Nr.1.4541) 
 nerez 17 240 (W.Nr.1.4301), 
 hydraulický vyrovnávač je dodáván se základním antikorozním syntetickým nátěrem.

Schématický
nákres:

                                                                                Schéma zapojení HVDT do systému

Rozměrová
 tabulka:

PROVEDENÍ PRŮTOK DN G L B C E

[typ] [m3/hod] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

Velikost 1 1,4 50 1“ 750 100 550 100

Velikost 2 1,9 65 5/4“ 750 100 550 100

Velikost 3 2,6 80 6/4“ 1000 150 700 150

Velikost 4 3,2 100 2“ 1000 150 700 150

                                          Poznámka: Výrobky SELGA nejsou certifikovány jako vyhrazená tlaková zařízení, není-li uvedeno jinak jsou určeny pro maximální provozní tlak PN6.
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