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KOMBINOVANY ROZDELOVAC - SBERAC
(orientacni cena za bézny metr standardniho provedeni)

VELIKOST PRUTOK max. VYKON CENA ZA BM
[profil v mm] [m*/hod] [kW] [bez DPH]

60 x 60 3,0 70 7 100 K¢
80 x 80 6,5 150 8 100 K¢
100 x 100 9,0 230 8 500 K¢
120 x 120 15,0 350 10 200 K&
150 x 150 23,0 540 10 680 K&
200 x 200 51,0 1200 12 600 K&
250 x 250 86,0 2000 individualni kalkulace
300 x 300 95,0 2400 individualni kalkulace
350 x 350 130,0 3100 individualni kalkulace

TRUBKOVY ROZDELOVAC — SBERAC

ZAKLADNi ROZMER PRUTOK max. VYKON CENA ZA BM
[mm] [m¥/hod] [kW] [bez DPH]

DN 50 1,4 individualni kalkulace
DN 65 1,9 150 individualni kalkulace
DN 80 2,9 230 individualni kalkulace
DN 100 3,8 350 individualni kalkulace
DN 125 6,6 540 individualni kalkulace
DN 150 8,0 1200 individualni kalkulace
DN 200 20,0 2000 individualni kalkulace
DN 250 30,0 2400 individualni kalkulace
DN 300 50,0 3100 individualni kalkulace
DN 400 80,0 4200 individualni kalkulace

KOTLOVY ROZDELOVAC - SBERAC, TYP 60

PROVEDENI POGET OKRUHU CENA
[typ] [bez DPH]

Velikost 1 1 kotlovy okruh + 2 rozvodné okruhy 5900 K¢&
Velikost 2 1 kotlovy okruh + 3 rozvodné okruhy 7 900 K¢
Velikost 3 1 kotlovy okruh + 4 rozvodné okruhy 8 300 K&
Velikost 4 1 kotlovy okruh + 5 rozvodné okruhy 9 700 Ké
Velikost 5 1 kotlovy okruh + 6 rozvodné okruhy 10 800 K&

KOTLOVY ROZDELOVAC - SBERAC, TYP 90

PROVEDENI POCET OKRUHU CENA
[typ] [bez DPH]

Velikost 1 1 kotlovy okruh + 2 rozvodné okruhy 6 500 K¢
Velikost 2 1 kotlovy okruh + 3 rozvodné okruhy 8 300 K&
Velikost 3 1 kotlovy okruh + 4 rozvodné okruhy 9 000 Ké&
Velikost 4 1 kotlovy okruh + 5 rozvodné okruhy 12 200 K&
Velikost 5 1 kotlovy okruh + 6 rozvodné okruhy 14 280 K¢

SDRUZENY STAVEBNICOVY ROZDELOVAC - SBERAC

PROVEDENI DN /PN CENA
[typ] [bez DPH]

50/6 Zakladni dil pro 3 topné okruhy 16 920 K¢
1B 50/6 Prodluzovaci dil pro 2 topné okruhy 15 400 K&
2A 65/6 Zakladni dil pro 3 topné okruhy 18 100 K&
2B 65/6 Prodluzovaci dil pro 2 topné okruhy 16 700 K¢&
3A 80/6 Zakladni dil pro 3 topné okruhy 19 600 K&
3B 80/6 Prodluzovaci dil pro 2 topné okruhy 18 200 K&

PODPERNE PRVKY PRO ROZDELOVACE

TYP POPIS CENA
[oznacéeni] [zptsob uchyceni] [bez DPH]

Stojan stavitelny vySkove stavitelny stojan 780 K&
Konzole standard k pfipevnéni na zed 480 K&
Konzole redukovana k pfipevnéni na zed 350 K&

SELGA

topenafska prefabrikace
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HYDRAULICKY VYROVNAVAC DYNAMICKYCH TLAKU

PROVEDENI ZAKLADNi ROZMER PRUTOK CENA
[typl] [m3/hod] [bez DPH]

Velikost 1 DN 100/50 4,0 9900 K&
Velikost 2 DN 150/65 8,0 12 100 K&
Velikost 3 DN 200/80 12,0 16 320 K&
Velikost 4 DN 200/100 20,0 20 500 K¢
Velikost 5 DN 250/125 30,0 23 880 K¢
Velikost 6 DN 300/150 50,0 30 120 K&
Velikost 7 DN 400/200 100,0 42 100 K&

HYDRAULICKY VYROVNAVAC REDUKOVANY (zkrdcena stavebni vyska)

PROVEDENI ZAKLADNi ROZMER PRUTOK CENA
[typ] m3/hod] [bez DPH]

Velikost 1 DN 50 4900 K¢
Velikost 2 DN 65 1,9 5600 K&
Velikost 3 DN 80 2,6 7 700 K¢
Velikost 4 DN 100 3,2 9 100 Ké

HYDRAULICKY VYROVNAVAC KOMBINOVANY (cena obsahuje stavitelny stojan)

PROVEDENI ZAKLADNI ROZMER PRUTOK CENA
[typ] [m*hod] [bez DPH]

HVK 50 DN 50 130,0 22 100 K¢
HVK 65 DN 65 180,0 22 900 K¢
HVK 80 DN 80 280,0 24 100 K&

CYKLONOVY ODLUCOVAC NECISTOT

ZAKLADNi ROZMER PRUTOK ZAKLADNi ROZMER CENA
[mm] [m¥/hod] [bez DPH]

Velikost 1 0,7 G 1/2° 5500 K&
Velikost 2 1,4 G 3/4* 6 400 K¢
Velikost 3 2,1 G1“ 7 500 K&
Velikost 4 3,6 G 5/4¢ 9 700 K&
Velikost 5 5.1 G 6/4" 12 120 K&
Velikost 6 8,0 DN 50 15700 Ké&
Velikost 7 15,0 DN 65 20 800 K¢
Velikost 8 20,0 DN 80 24 700 K¢é
Velikost 9 31,0 DN 100 29 800 K¢
Velikost 10 48,0 DN 125 36 500 K¢
FILTR S ODKALENIM

[mm] [mm] [bez DPH]
Velikost 1 DN 80 270 5 800 K&
Velikost 2 DN 100 270 7 300 K&
Velikost 3 DN 125 320 7 700 K&
Velikost 4 DN 150 350 9 300 K&
Velikost 5 DN 200 350 12 500 K¢&

DOPLNUJICi INFORMACE

m ke v8em vyrobkdm Ize dodat i protipfirubové spoje (v€. pFirub, t&ésnéni, spojovaciho materialu),

ke vSem vyrobkum Ize pouzit podpérné prvky, viz. Podpérné prvky pro rozdélovace,

na pfani zakaznika lze dodat i jiné rozméry a atypicka provedeni,

vyrobky jsou dodavany se zakladnim syntetickym antikoroznim natérem nebo galvanicky pozinkované,
uvedené ceny jsou platné pfi vyzvednuti na provozovné spolecnosti SELGA,

vyrobky jsou dodavany se zakladnim syntetickym antikoroznim natérem nebo galvanicky pozinkované,
po dohodé se zakaznikem zajistime pfepravu na pozadované misto (tato neni obsazena v cené).

SELGA

topenafska prefabrikace



